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S.M. Arens 

ND15 

Embryonale duinen Zandmotor 

 

algemeen • metingen van ontwikkeling omvang en hoogte embryonale duinen 
• vaststellen vegetatie op de zandmotor  

 

onderzoeksgebied • op 5 kustdwarse stroken van de Zandmotor wordt de embryonale duinvorming 
onderzocht. Deze gebieden liggen verdeeld over de Zandmotor, tussen Kijkduin en Ter 
Heijde. Bij de opname in oktober 2018 zijn in proefgebieden 3, 4 en 5 alleen die delen 
van het proefgebied opgenomen waar in één van de eerdere metingen planten of 
vlakken zijn ingemeten. 

• Voor de drone surveys is het hele gebied bemeten waarbinnen de 5 kustdwarse stroken 
liggen. 

 

 



meetperiode • Najaar 2014 (GPS peilstok & veldopname) 

• Najaar 2015 (GPS peilstok & veldopname)  

• 9 oktober 2018 (GPS peilstok, gecontinueerd op 21 november) 

• 9 oktober 2018 (veldopname, gecontinueerd op 21 november) 

• 10 oktober 2018 (drone survey) 

• 27 februari 2019 (drone survey UTwente) 

• 15 oktober 2019 (drone survey) 

• 30 oktober 2019 (veldopname) 

• 14 oktober 2020 (drone survey) 

• 8 december 2020 (veldopname) 
 

methode(n) 

 

• Lokaal inmeten met GPS peilstok & vaststellen vegetatie (2014, 2015 en 2018) 
- individuele (losstaande) duinvormende grassen (‘punten’)  
- vlakken met duinvormende grassen zonder duinvorming (plantvlakken) met 
bedekking van aanwezige plantensoorten (minder dan 20 cm hoogte) 
- vlakken met duinvorming (verhoging door ingestoven zand van minimaal 0,2m) boven 
omgeving) met GPS-hoogtemetingen van representatieve punten binnen het vlak; 
bedekking van aanwezige plantensoorten 

• Drone met LiDAR en Ortho-foto (2019, 2020) 
- automatische kartering van vlakken met vegetatie 
- automatische vasstelling volumes en hoogtes van embryonale duinen t.o.v. een 
referentievlak voor het gemiddelde strand 
- toepassing van Velodyne HDL32e Mobile LiDAR systeem & Sony A6000 RGB-camera 
- laseraltimetrie is beschikbaar voor de gehele Zandmotor (resolutie 0.25x0.25 m2) 
- orthofoto (resolutie 0.015x0.015 m2 tot 0.03x0.03m2). 
- zie notitie ‘kartering embryonale duinen Zandmotor 2020-02-13’ 

uitvoering • Lokale meting GPS : B. Arens met ondersteuning van landmeter en M. van den Bos. 
• Lokale meting veldopname plantvakken : B. Arens en K. Vertegaal 
• Drone meting : SHORE 

controle 

gegevens 

• M. Berkenbosch, B. Arens, K. Vertegaal, B.J.A. Huisman 

commentaar • Lokale meting  : een volledige meting met GPS peilstok en veldopname was niet meer 
haalbaar in 2018 i.v.m. groot aantal duinen en uitbreiding/aantal plantvakken. 

• Drone meting : het hele Zandmotor gebied is bemeten in plaats van alleen de 5 
kustdwarse stroken.  

aangeleverde 

data 

(bestandsnamen) 

• Veldopnames vegetatie & GPS peilstok 
zie “naturedunes\ND15_embryonal_dunes\” 
excel bestanden per jaar met planten 
shape-bestand van puntmetingen 
shape bestand van vlakmetingen 

• Kartering 2018, 2019, 2020 
zie “2014\shapefiles\” 
zie “2015\shapefiles\” 
zie “automatische kartering 2018-2020\” 

• Ortho-Foto’s  
Zie “morphology\ND15_topography_ortho\” 
TIF & NC bestanden (zelfde inhoud) 

• LiDAR data  
Zie “morphology\SV-M02_lidar\” 
TIF & NC bestanden (zelfde inhoud) 
 

 

  


